ACCENE —

QUICK START GUIDE
SCHNELLEINSTIEG - IHR “Mahan” KAMINOFEN

Accente Checkliste — In 5 Minuten gelesen — fiir sicheren Betrieb und lange Lebensdauer
Dieses Dokument ersetzt nicht die vollstandige Bedienungsanleitung.

1. VOR DEM ANSCHLUSS — DAS FUNDAMENT &

Bevor Sie Ihren Ofen anschlielRen, klaren Sie bitte folgende Punkte:

[1 Betrieb durch Schornsteinfeger freigegeben

1 Kaminzug und Forderdruck gepriift (Liegt eine Querschnittsberechnung vor?)
1 Bodenschutzplatte gemaR Vorgaben vorhanden

1 Alle Sicherheitsabstande eingehalten

Mindestabstinde:
Riickseite 350 mm | Seiten 350 mm | Vorderseite 1100 mm | Decke 750 mm

Ofen und Schornstein arbeiten als Einheit. Die Zugverhaltnisse missen aufeinander abgestimmt sein.

Wichtig: derartige Versdumnisse, die spater dazu fihren, dass Sie den Kaminofen nicht betreiben dirfen, sind

kein Reklamationsgrund. Der Ofen kann dann nicht umgetauscht werden!

2. AUFSTELLEN - SICHER UND SCHONEND &

v Ofen immer zu zweit auspacken Vv Nicht aufkanten (Bruchgefahr der Seitensteine)
v Weiche Unterlage verwenden Vv Seitensteine nicht verspannen (Warmeausdehnung)

Der Anschluss an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen und abgenommen werden!

3. VOR DEM ERSTEN FEUER — KURZCHECK &

(1 Transportsicherungen innen und auRen entfernt

1 Sitz der Brennraumteile gepriift (siehe Explosionszeichnung im Technischen Datenblatt)
[ Abgasstutzen mit Turbulator eingebaut (falls bei lhrem Modell vorhanden)

L1 Rauchrohre dicht

1 Abnahme durch Schornsteinfeger erfolgt

4. ERSTE INBETRIEBNAHME - EINBRENNEN &
Beim ersten Betrieb hartet der Ofenlack aus, daher:

Vv Mit kleinen Holzmengen beginnen v/ Raum gut liften
Vv Langsam steigern v Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen
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Ein chemischer Geruch ist anfangs normal. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

5. 1M ALLTAG — NORMALER BETRIEB — RICHTIG HEIZEN ‘
Die richtige Verbrennungslufteinstellung spart Brennstoff, schiitzt |hr Gerat und erzeugt schéne Flammen.
Primarluft (unten):
e Nur fur Kohlebriketts, falls zugelassen (siehe Typenschild auf der Riickseite des Ofens)

e Bei Holz geschlossen (aulRer kurz beim Anheizen, fiir genaue Angaben siehe Technisches Datenblatt)

Sekundarluft (oben):
e Hauptregler flr Holz — steuert saubere Nachverbrennung

Dauerhaft offene Primérluft bei Holz = Uberhitzung des Ofens + Garantieverlust!

6. BRENNSTOFF & NACHLEGEN &'

v Nur zugelassene Brennstoffe X Nicht Uberfillen
Vv Hochwertige Anziinder X Nicht einwerfen
v Holz vorsichtig einlegen X Luftéffnungen nicht blockieren

Ihr Ofen erfiillt die strengen Eco-Design-Richtlinie und verfiigt Giber einen hohen Wirkungsgrad.
Mehr Holz bedeutet nicht mehr Warme, sondern mehr Abgas und erhéhten VerschleiR.

7. MEHRERE GERATE AM SCHORNSTEIN &

Sind mehrere Feuerstatten an denselben Schornstein angeschlossen, miissen die Tlren der anderen Gerate
geschlossen bleiben. Andernfalls entsteht kein ausreichender Unterdruck fiir lhren Ofen.

8. REINIGUNG & PFLEGE &
Sichtscheibe nur im kalten Zustand reinigen. Heil3es Glas kann brechen.
Regelmalige Pflege erhalt Funktion und Optik.

Empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie in unserem Webshop unter: www.accentepro.com oder
bei Ihrem Handler.

9. SICHERHEIT & GARANTIE &

Kurz gesagt:
Richtig heizen, nicht iiberladen — dann ersparen Sie sich Arger und Schaden! &3

Vielen Dank!
lhr Accente Service Team

ACCENTE | Qualitat fur Ihr Zuhause
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RYCHLY UVODNi PRUVODCE
RYCHLY PRISTUP — VASE KAMNA NA KRB "MAHAN"

Accente Checklist — prectete za 5 minut — pro bezpecny provoz a dlouhou Zivotnost
Tento dokument nenahrazuje kompletni uZivatelsky manudl.

1. PRED SPOJENiIM — ZALOZENI 4

NezZ pfipojite sporak, prosim upresnéte nasledujici body:

1 Provoz schvaleny kominarem

[1 Zkouska tahu komina a tlaku dodavky (Existuje vypocet prarezu?)
[ PGdaOchranna deska je dostupna podle specifikaci

1 Veskeré bezpecnostni vzdalenosti zachovany

Minimalni vzdalenosti:
Zpét 350 mm | Bocni strany 350 mm | Pfedni 1100 mm | Strop 750 mm

Kamna a komin funguiji jako celek. Podminky tahu musi byt koordinovany.

DulezZité: takové opomenuti, kterd pozdéji vedou k tomu, Ze vdm nebude dovoleno kamna obsluhovat, nejsou

ddvodem ke stiznosti. Kamna pak nelze vyménit!

2. PRIiPRAVA - BEZPECNE A JEMNE &

v Vidy vybalujte troubu po dvojicich v Neostfivejte (riziko zZlomeni boénich kamena)
v PouZijte mékky povrch v Nepodpirejte bo¢ni kameny (tepelna roztaznost)

Spojeni s kominem musi byt provedeno profesionalné a schvéleno!

3. PRED PRVNIM POZAREM — RYCHLA KONTROLA &

(1 Transportni zamky odstranény uvnitf i vné

1 Zkontrolované ¢asti sedadla spalovaci komory (viz vykres explodace v technickém technickém listu)
1 Vyfukové potrubi s turbuldtorem (pokud je u vaseho modelu k dispozici)

1 Kominové trubky jsou utazené

1 Prijeti od kominard
4. POCATECNIi ZARAZENI DO SLUZBY — BURN-IN 4

Béhem prvni operace barva v troubé ztvrdne, a takze:

Vv Zaénéte s malym mnozstvim dfeva v Dobfe vétrejte mistnost
Vv ZvySujte pomalu v Nenechdvejte troubu bez dozoru
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A Chemicky zapach je zpocatku normalni. Pro vice informaci prosim nahlédnéte do uZivatelské prirucky.

5.V BEZNEM ZIVOTE — BEZNY PROVOZ — SPRAVNE ZAHRIVANI ®
Spravné nastaveni spalovaciho vzduchu setti palivo, chrani vase zafizeni a vytvari krdsné plameny.

Primarni vzduch (dole):
e Pouze pro uhelné brikety, pokud jsou schvdleny (viz jmenovka na zadni strané pece)
e Zavreno pro dievo (kromé kratce pti ohfivani, podrobnosti viz Technicky datovy list)

Sekundarni vzduch (nahote):
e Hlavni regulator dfeva — Ridi ¢isté pridavné spalovani

Trvale otevieny primarni vzduch se dfevem = pfehrati kamin + ztrata zaruky!

6. PALIVO A DOPLNOVANI PALIVA ‘

Vv Pouze schvélend paliva X Neprepliujte se
Vv Vysoce kvalitni zapalovacde X Nehazej do hry
Vv Opatrné vloZte dfevo X Neblokujte vzduchové otvory

Vase kamna splnuji pfisné normy Eco-Design a maji vysokou ucinnost.
Vice dfeva neznamena vice tepla, ale vice vyfukovych plynid a zvySené opotrebeni.

7. NEKOLIK ZARIZENi NA KOMINE 't

Pokud je ke stejnému kominu pfipojeno vice krbli, musi dvere ostatnich spotrebicl zlistat zaviené. Jinak
nebude pro vase kamna dostatecny podtlak.

8. &ISTENI A PECE &
Cistéte objektiv jen kdy? je studeno. Horké sklo se méze rozbit.
Pravidelnd udrzba udrzuje funkci i vzhled.

Doporucené Cistici a pecovaci produkty najdete v nasem webshopu na: www.accentepro.com nebo u vaseho
prodejce.

9. BEZPECNOST A ZARUKA &

Strucné feceno:
Spravné zahrivejte, nepfetéZujte — pak si usetfite starosti a Skody! &2

Dékuji!
Vas tym Accente Service
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RYCHLY UVODNY SPRIEVODCA
RYCHLY PRISTUP — VAS "MAHAN" KRBOVY SPORAK

Accente kontrolny zoznam — precitany za 5 minut — pre bezpecénu prevadzku a dlhi Zivotnost
Tento dokument nenahrdadza kompletny pouZivatelsky manudl.

1. PRED SPOJENiIM — NADACIA &

Predtym, nezZ pripojite sporak, prosim upresnite nasledujice body:

[1 Prevadzka schvalena kominarom

[ Skaska tahu komina a tlaku dodévky (Existuje vypocet prie¢neho rezu?)
[1 P6daOchranna platria dostupna podla specifikacii

[ Vsetky bezpecnostné vzdialenosti zachované

Minimalne vzdialenosti:
Spét 350 mm | Boky 350 mm | Predna strana 1100 mm | Strop 750 mm

Pec a komin funguju ako celek. Podmienky tahu musia byt zosuladené.

DoleZité: takéto opomenutia, ktoré neskér vedu k tomu, Ze vdm nebude dovolené obsluhovat spordk, nie su

ddévodom na staznost. Spordk potom nemozZno vymenit]!

2. PRiIPRAVA - BEZPECNE A JEMNE &

v Ruru vidy vybalujte po dvojiciach v Nerobte okraj (riziko zlomenia bo¢nych kameriov)
v Pouzite makky povrch v Nespevnujte boéné kamene (tepelnd roztaznost)

Spojenie s kominom musi byt vykonané profesionalne a schvélené!

3. PRED PRVYM POZIAROM — RYCHLA KONTROLA f‘v

(1 Transportné zamky odstranené zvnutra aj zvonku

[1 Sedadlo spalovacej komory skontrolované (pozri vykres explodovanej komory v technickej technickej karte)
I Vyfukovy rozvod s turbuldtorom nainstalovanym (ak je dostupny na vasom modeli)

1 Kominové potrubia st utesnené

1 Prijatie kominarmi
4. POCIATOCNE UVEDENIE DO SLUZBY — BURN-IN ‘v

Pocas prvej operacie farba v rure stvrdne, teda:

Vv Zaénite s malym mnozstvom dreva v Dobre vetrajte miestnost
Vv Zvy3ujte pomaly v Nenechdvajte rdru bez dozoru
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A Chemicky zapach je spociatku normalny. Pre viac informacii si prosim pozrite pouzivatelsku prirucku.

5. V KAZDODENNOM ZIVOTE — BEZNA PREVADZKA — SPRAVNE VYKUROVANIE
Spravne nastavenie spalovacieho vzduchu Setri palivo, chrani vase zariadenie a vytvara krasne plamene.
Primarna vzduchova cast (dole):

e |ba pre uholné brikety, ak su schvalené (pozri menovku na zadnej strane pece)
e Zatvorené pre drevo (okrem kratkeho casu pri ohrievani, podrobnosti najdete v Technickej technickej

karte)

Sekundarne vzduchovanie (hore):
e Hlavny regulator dreva — Riadi Cisté pridavné spalovanie

Trvalo otvoreny primarny vzduch s drevom = prehriatie spordka + strata zaruky!

6. PALIVO A DOPLNANIE PALIVA "

Vv lba schvélené paliva X Nepreplriujte sa
Vv Kvalitné zapalovace X Nehadz do hry
Vv Opatrne vloZte drevo X Neblokujte vzduchové otvory

Vas sporak splna prisne smernice Eco-Design a ma vysoku Uroven ucinnosti.
Viac dreva neznamena viac tepla, ale viac vyfukovych plynov a zvySené opotrebenie.

7. NIEKOLKO ZARIADENiI NA KOMINE 4

Ak je k rovnakému kominu pripojenych viacero krbov, dvere ostatnych spotrebi¢ov musia zostat zatvorené.
Inak nebude pre vas sporak dostatocny negativny tlak.

8. CISTENIE A STAROSTLIVOST {
Obijektiv Cistite len ked'je zima. Horuce sklo sa méze rozbit.
Pravidelnd udrzba udrziava funkciu a vzhlad.

Odporucané Cistiace a oSetrovatelské produkty najdete v naSom webshope na: www.accentepro.com alebo u
vasho predajcu.

9. BEZPECNOST A ZARUKA &v

Strucne povedané:
Spravne zahrievajte, nepretaZujte — tak si usetrite problémy a $kody! ¢

Dakujem!
Vas tim sluzieb Accente
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VODIC ZA HITER ZACETEK
HITRI DOSTOP - VASA PEC ZA KAMIN "MAHAN"

Accente kontrolni seznam — preberite v 5 minutah — za varno uporabo in dolgo Zivljenjsko dobo
Ta dokument ne nadomesca celotnega uporabniskega prirocnika.

1. PRED POVEZAVO - FUNDACHJA ‘

Preden prikljucite svoj Stedilnik, prosimo, pojasnite naslednje tocke:

(1 Delovanje odobreno s strani dimnikarja

[1 Testiranje vleka dimnika in tlaka dovoda (Ali obstaja izracun preseka?)
[1 TlaZas¢itna plosca je na voljo glede na specifikacije

1 Vse varnostne razdalje so ohranjene

Minimalne razdalje:
Nazaj 350 mm | Stranice 350 mm | Spredaj 1100 mm | Strop 750 mm

Pec in dimnik delujeta kot enota. Pogoji prepleka morajo biti usklajeni.

Pomembno: takSne opustitve, ki kasneje povzrocijo, da ne smete upravljati Stedilnika, niso razlog za pritozbo.

Stedilnika potem ni mogode zamenijati!

2. PRIPRAVA - VARNO IN NEZNO ‘

v Pecico vedno razpakirajte v parih Vv Ne obrobljajte (tveganje lomljenja stranskih kamnov)
v Uporabite mehko povrsino v Ne ojadajte stranskih kamnov (termi¢na ekspanzija)

Povezava s dimnikom mora biti profesionalno izvedena in odobrena!

3. PRED PRVIM POZAROM - HITRO PREVERJANJE &

1 Transportne zapornice odstranjene znotraj in zunaj

[1 Pregledani deli sedeZa zgorevalne komore (glej risbo eksplodirane komore v tehni¢cnem podatkovnem listu)
1 Izpusni kolektor z vgrajenim turbulatorjem (Ce je na voljo pri vaSem modelu)

1 Dimne cevi so zategnjene

1 Sprejem Avtorji dimnikarjev

4. ZACETNA UVEDBA V SLUZBO — BURN-IN
Med prvim posegom se barva pecice strdi, zato:

Vv Zaénite z majhnimi koli¢inami lesa v Dobro prezraci sobo
Vv Povecevanje pocasi v Peclice ne puscajte brez nadzora
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A Kemicni vonj je sprva normalen. Za vec podrobnosti si oglejte uporabniski priro¢nik.

5.V VSAKDANJEM ZIVLJENJU — NORMALNO DELOVANJE — PRAVILNO OGREVANJE ‘
Pravilna nastavitev zraka za zgorevanje varcuje z gorivom, $¢iti vaso napravo in ustvarja ¢udovite plamene.

Primarni zrak (spodaj):
e Samo za premogove brikete, ¢e so odobreni (glej oznako na zadnji strani peci)
e Zaprto za les (razen za kratek cas pri ogrevanju, za vec podrobnosti glejte Tehni¢ni podatkovni list)

Sekundarno zrak (zgoraj):
e Glavni regulator za les — Nadzoruje ¢isto naknadno gorenje

Trajno odprt primarni zrak z lesom = pregrevanje pedi + izguba garancije!

6. GORIVO IN TOCENJE GORIVA &

v Samo odobrena goriva X Ne prenatrpajte
Vv Visokokakovostni vZigalniki X Ne medi noter
Vv NeZno vstavite les X Ne blokiraj zra¢nih odprtin

Vas stedilnik izpolnjuje stroge smernice Eco-Design in ima visoko stopnjo ucinkovitosti.
Vec lesa ne pomeni vec toplote, ampak vec izpusnih plinov in vecjo obrabo.

7. VEC NAPRAV NA DIMNIKU &

Ce je vec kaminov prikljuéenih na isti dimnik, morajo vrata drugih naprav ostati zaprta. V nasprotnem primeru
ne bo dovolj negativnega tlaka za vaso pec.

8. EISCENJE IN NEGA
Leco Cistite samo, ko je mrzlo. Vroce steklo se lahko zlomi.
Redno vzdrZevanje ohranja funkcionalnost in videz.

Priporocena sredstva za ¢is€enje in nego najdete v nasi spletni trgovini na: www.accentepro.com ali pri vasem
prodajalcu.

9. VARNOST IN GARANCUA &

Na kratko:
Pravilno segrevajte, ne preobremenjujte — tako si prihranite tezave in skodo!

Hvala!
Vasa Accente servisna ekipa
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