
Kompaktní digitální multimetry

PAN Multistift-2 

Tužkový multimetr CAT III 600V s autom. výběr funkce - Nov. 2025 

•  Podsvícený digitální displej 3999
•  True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty)
•  LED kapesní svítilna
•  Automatická volba rozsahu
•  Barevný LCD displej 9 mm
•  Test diod
•  Automatické vypnutí
•  Funkce Data-Hold
•  Jednopólová zkouška fáze s akustickým alarmem

Rozsah dodávky: Testovací kabel, Návod k obsluze

Technické specifikace PAN Multistift-2

PAN Multistift-2  Video DE: PAN Multistift-2  Video EN:

1 mV - 600 V  Stejnosměrné napětí DC (V=)
1 mV - 600 V  Střídavé napětí AC (V~)
1 Ω - 40 MΩ  Odpor (Ω)
< 50 Ω  Akustický zkoušeč průchodnosti •)))
0,01 Hz - 4 MHz  Frekvence (Hz)
0,01 nF - 4 mF  Kapacita (F)
0,8 % - 5 %  Přesnost (%)
250 x 35 x 35 mm  Rozměry přístroje
172,9 / 69 g  Hmotnost (brutto/netto)
2 x 1,5 V AAA  Požadované baterie:
CAT III 600 V  Měřicí kategorie (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-multistift-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-multistift-2

